
Diese Durchsturzsicherung ist für Lichtkuppel und 
Lichtbänder gleichermaßen zu verwenden, 
hergestellt aus Stahl und damit eine sehr stabile 
technische Ausführung. Die Oberfläche ist verzinkt oder 
wahlweise mit Lackierung im RAL - Farbton.
Der Einbau erfolgt auf die Zargenkonstruktion, auf den 
Polyesteraufsatzkranz oder direkt auf die 
Deckenkonstruktion, unter dem Aufsatzkranz. 

Oberlichten - Durchsturzsicherung, Typ DSG

Eigenschaften* Einstufung
EN1873

Einstufung
GS Bau18

Ergebnis

0,60 m Typ SB  300 „durchsturzsicher“ kein Durchschlag
Prüfung bestanden

 

* Möglichkeit verschiedener Ausführungen

GS 
Bau 18

extra Sicherheit gegen Absturz

EN
1873

EN
14963

SB
300

Fallhöhe

1,20 m Typ SB  600 „bedingt betretbar“ kein Durchschlag
Prüfung bestanden

 

1,60 m Typ SB  800 --- kein Durchschlag
Prüfung bestanden

2,40 m Typ SB  1200 kein Durchschlag
Prüfung bestanden

---

prinzipielle Darstellung der Durchsturzsicherung

Dabei ist die Sicherheitseinrichtung sehr schwer zu 
entfernen, deshalb ergibt sich ein Einbruchschutz.
Auch Kombinationen mit Lüftungen oder RWA 
Ausführungen sind möglich, die Öffnungseinheit bleibt 
davon unberührt, dadurch ist auch bei geöffnetem 
Zustand für Montage- und Wartungsarbeiten die 
Sicherheit gewährleistet.

Dachöffnung

Zargenlichte

Lichtband

Isolierung

EN 
1263



Sicherheit bei Neubau und Sanierung
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Oberlichten - Durchsturzsicherung, Typ Likusafe

R

Die Oberlichten aus schlagzähen verstärkten Kunststoff 
sind in Zusammenhang mit der Qualitätsverschraubung 
widerstandsfähig gegen mutwillige Zerstörung, 
Hagelschlag, einbruchhemmend und zudem 
durchsturzsicher.

Der neue Durchsturzschutz und Einbruchsicherung 
gibt Ihnen diese zusätzliche Sicherheit.
-- Likusafe - einzigartige Lichtkuppel mit 
   integrierter Durchsturzsicherung
-- Likusafe - speziell für Büros und repräsentative Räume
-- extra Sicherheit gegen Abstürzen 
   während der Bauphase
-- extra Sicherheit gegen Durchsturz 
   bei begehbaren Dächern
-- extra Sicherheit gegen Einbruch
-- leichte Montage, auch bei Sanierung
-- für alle Größen und Formate lieferbar
-- auch nachrüstbar, für bestehende Oberlichten
-- reduziert kostenaufwendige Gitter und 
   Seilsysteme in der Dachfläche
-- wirtschaftliche und kostengünstige Lösung

Ausführungen der Durchsturzsicherung

Ausführungen:
1) in der Lichtkuppelschale integriert, Typ Likusafe
2) in der Lichte, OK der Lichtkuppel, Typ DSG
3) in der Lichte Dachöffnung, Typ DSG

Wichtige Sicherheitshinweise: der Einbau darf nur von hiefür befugten Personen gemäß 
Anweisung erfolgen, für sämtliche Ausführungen ist eine jährliche Inspektion und Wartung 
gemäß den Herstellervorschriften notwendig, um die ständige Funktionssicherheit zu 
gewährleisten, Reparaturen dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Die Konstruktionen erfüllen alle Prüfgrundsätze 
und sind daher vom Technologie- und 
Innovationszentrum in Wien als durchsturzsicher 
beurteilt worden. 

Likusafe   - eine registrierte Marke der Fa. RWA Austria
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Belastungstest mit Reserven
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