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AUSSCHREIBUNGSTEXT Sand: 4. N b
RWA Fliigel Typ Ventria and: 4. November

Pos Bezeichnung Anzahl Einheitspreis € Gesamtpreis €
1 RWA - Flugel
Typ Ventria / EN

hergestellt aus Aluminium-Stranggussprofilen,

in thermisch getrennter Ausfiihrung, isoliert,

zum Einbau in vorhandene Verglasung.

Oberflache: Aluminium — naturbelassen

inkl. UV und witterungsbestandigen Dichtungen,
unten angeschlagen, drehbar um eine untere Achse.

Konstruktion ausgefihrt
Nach EN 12101-2 mit CE-Kennzeichnung
attestiert nach folgenden Klassen:

Windlast WL 1500
Schneelast SL 00
Brandlast B 300

Lastwechsel RWA RE 50
Temperaturbestandigkeit T-15 (00)

Die Haubenfiillung ist hergestellt aus Sicherheitsglas
mit folgendem Aufbau:

INNEN: oo,

LZR: e

AUBEN: ..o

Steuerung:

Die Steuerung erfolgt mittels Druckluft Gber Pneumatikzylinder, Endlagen verriegelt,
Tandemausfuhrung, mit 2-Rohr-Druckluftsystem. Die Zylinder sind mit einem
speziellen Dauerschmiermittel versehen und wartungsfrei, Schutzart IP54
Feuchtigkeits-, korrosions- und UV-bestandige Ausflihrung, mit
Endlagenverriegelung, gepruft nach DIN 18232.

Der RWA - Fllgel ist durch eine eingebaute CO2-Thermosicherung als Rauch- und
Warmeabzugsgerat ausgebildet. Im Brandfall 6ffnet sich das Gerat automatisch und
unabhangig von jeglichen anderen Steuerungsfunktionen. Auslésetemperatur des
Schmelzlotes =70°C. (90°C)

Technische Daten:
Lufterflache: Aw 2,08 m?

Geratehohe: 200 mm
Rahmenaulienmal3:
Breite: 1600 mm
Lange: 2000 mm

Lichtes Offnungsmal:
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Breite: 1400 mm

Lange: 1800 mm
Bezugsquelle: Fa. RWA GmbH, Tel: 07246/21000-0
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